
22.05.2023

Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Цилиндрические видеокамеры с вариофокальным объективом

PB1-

BM20281240-

12MCAB

PB1-BM20281240-

12MCAB Видеокамера IP 

уличная цилиндрическая 

2MP

Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2 Мп;

1/2.8″ STARVIS Sony Exmor CMOS;

моторизированный объектив: 2.7-13,5мм;

H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG; аудио: 1

вход/1 выход (RCA); тревожный вх/вых: 1; ИК

подсветка до 45 м; 12В DC/PoE 802.3af; IP67;

от -40 до +60С

по запросу

PB1-

BM20055080-

12MCAB

PB1-BM20055080-

12MCAB Видеокамера IP 

уличная цилиндрическая 

2MP

Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2 Мп;

1/2.8″ STARVIS Sony Exmor CMOS;

моторизированный объектив: 5-50мм;

H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG; аудио: 1

вход/1 выход (RCA); тревожный вх/вых: 1; ИК

подстветка до 80 м; 12В DC/PoE 802.3af; IP67;

от -40 до +60С; ИК до 80м

по запросу

PB1-

BM50281240-

12MCAB

PB1-BM50281240-

12MCAB Видеокамера IP 

уличная цилиндрическая 

5MP

Видеокамера IP уличная цилиндрическая 5 Мп;

1/2.7″ CMOS; моторизированный объектив: 2.8-

12мм; H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+/ MJPEG;

аудио: 1 вход/1 выход (RCA); тревожный

вх/вых: 1; ИК подсветка до 45 м; 12В DC/PoE

802.3af; IP67; от -40 до +60С

по запросу

Цилиндрические видеокамеры с вариофокальным объективом и подогревом

PB1-

ТКBM202812-4

PB1-ТКBM202812-4 

Видеокамера IP уличная 

цилиндрическая 2MP с 

подогревом

Видеокамера IP уличная цилиндрическая 2 Мп;

1/2.8" CMOS SONY STARVIS; моторизированный

объектив 2.7-13.5мм; АРД; ИК-подсветка до

60м; 0.001Лк/F1.6(Цвет), 0Лк/F2.0(ИК вкл.).

WDR 120d; 3D DNR. ROI. ONVIF (Profile S/G/T);

H.265/H.264/MJPEG; аудио вход/выход;

тревожный вход/выход; microSD до 256Gb;

IP67/IK10; DC 12V/PoE; -60°+65°C; подогрев;

монтажная коробка

по запросу

PB1-

ТКBM502812-4

PB1-ТКBM502812-4 

Видеокамера IP уличная 

цилиндрическая 5MP с 

подогревом

Видеокамера IP уличная цилиндрическая 5 Мп;

1/2.8" CMOS SONY STARVIS; моторизированный

объектив 2.7-13.5мм; АРД; ИК-подсветка до

60м; 0.001Лк/F1.6(Цвет), 0Лк/F2.0(ИК вкл.).

WDR 120d; 3D DNR. ROI. ONVIF (Profile S/G/T);

H.265/H.264/MJPEG; аудио вход/выход;

тревожный вход/выход; microSD до 256Gb;

IP67/IK10; DC 12V/PoE; -60°+65°C; подогрев;

монтажная коробка

по запросу

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.



22.05.2023

Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

Купольные видеокамеры с вариофокальным объективом

PB1-

KВ20281240-

12M

PB1-KВ20281240-12M 

Видеокамера IP уличная 

купольная 2MP

Видеокамера IP уличная купольная ("шар в

стакане") 2 Мп; 1/2.7" Progressive CMOS;

вариофокальный объектив: 2.8-12мм;

H.264/H.265; аудио: 1 вход/1 выход (RCA);

тревожный вх/вых опционально; ИК подсветка

до 45 м; 12В DC/PoE 802.3af; IP67; от -40 до

+60С

по запросу

PB1-

KM20281240-

12MCACH

PB1-KM20281240-

12MCACH Видеокамера 

IP купольная 

антивандальная 2MP

Видеокамера IP купольная антивандальная 2

Мп; 1/2.8" STARVIS Sony Exmor CMOS;

моторизированный объектив: 2.7-13,5мм;

H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG; аудио: 1

вход/1 выход (RCA); тревожный вх/вых: 1; ИК

подсветка до 30 м; 12В DC/PoE 802.3af; IP67;

IK10; от -40 до +60С

по запросу

PB1-

KВ50281240-

12M

PB1-KВ50281240-12M 

Видеокамера IP уличная 

купольная 5MP

Видеокамера IP уличная купольная ("шар в

стакане") 5 Мп; 1/2.7" Progressive CMOS;

вариофокальный объектив: 2,7-13,5мм;

H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG; аудио: 1

вход/1 выход (RCA); тревожный вх/вых

опционально; ИК подсветка жо 45 м; 12В

DC/PoE 802.3af; IP67; от -40 до +60С

по запросу

PB1-

KM50281240-

12MCACH

PB1-KM50281240-

12MCACH Видеокамера 

IP купольная 

антивандальная 5MP

Видеокамера IP купольная антивандальная 2

Мп; 1/2.7" CMOS; моторизированный объектив:

2.8-12мм; H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+/

MJPEG; аудио: 1 вход/1 выход (RCA);

тревожный вх/вых: 1; ИК подсветка до 30 м;

12В DC/PoE 802.3af; IP67; IK10; от -40 до +60С

по запросу

Купольные видеокамеры Fish Eye

PB1-

ВEXA12015-

12MC

PB1-ВEXA12015-12MC 

Видеокамера IP 

купольная Fish Eye 12МП

Видеокамера IP купольная Fish Eye 12МП,

объектив 1,6мм (180°), ИК-подсветка до 15м,

1/2.8" CMOS, 0.01LЛк/F1.6(Цвет), 0Лк/F2.0(ИК

вкл.). DWDR, шумоподавление 3D DNR,

H.265+/H.265/H.264, microSD до 256Gb,

встроенный микрофон, IP66, питание PoE, DC

12V/0,5A, -40 +60°C.

по запросу

Скоростные PTZ видеокамеры

PB1-

EXA42812025-

12MC

PB1-EXA42812025-12MC 

Видеокамера IP 

скоростная купольная 

поворотная 4МР

Видеокамера IP мини купольная

антивандальная поворотная (PTZ) 4Mп; 1/1.8"

CMOS; моторизированный объектив: 2.8-12мм;

4-кратный оптический зум 2,8-12мм;

H.265/H.264/MJPEG; ИК подсветка до 25 м; 12В

DC/PoE 802.3af; IP66; IK10; от -40 до +60С

по запросу

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

PB1-

EXA33015020-

1224Р

PB1-EXA33015020-1224Р 

Видеокамера IP 

скоростная купольная 

поворотная 2МР

Видеокамера IP cкоростная купольная

поворотная (PTZ) 2Мп; 1/2.7" CMOS; 33-

кратный оптический зум 4.3-141,9 мм;

H.265/H.264/MJPEG; диапазон наклона -10° ~

90°; поворот 0,6 ° ~ 200°/с, наклон

0.6°~100°/с; аудио: 1 вход/1 выход;

тревожный вх/вых: 1; ИК подсветка до 150 м;

IP66; AC 24В/DC 12В/3А/PoE;

по запросу

PB1-

EXA33015050-

1224Р

PB1-EXA33015050-1224Р 

Видеокамера IP 

скоростная купольная 

поворотная 5МР

Видеокамера IP cкоростная купольная

поворотная (PTZ) 5Мп; 1/2.7" CMOS; 33-

кратный оптический зум 4.3-141,9 мм;

H.265/H.264/MJPEG; диапазон наклона -10° ~

90°; поворот 0,6 ° ~ 200°/с, наклон

0.6°~100°/с; аудио: 1 вход/1 выход;

тревожный вх/вых: 1; ИК подсветка до 150 м;

IP66; AC 24В/DC 12В/3А/PoE;

по запросу

PB1-

EXA320160-

24MTACB

PB1-EXA320160-24MTACB 

Видеокамера IP 

cкоростная купольная 

поворотная

2MP 

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ!!!

Видеокамера IP cкоростная купольная

поворотная (PTZ) 2Mп; 1/2.8" STARVIS 2Mп

CMOS; 32-кратный оптический зум 4,9-156мм ;

Дальность ИК: 150м; сжатие:

H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG; поворот:

0,1~300°/с; наклон: 0,1~200°/с; аудио вх/вых:

1/1; тревожный вх/вых: 2/1; DC24В/PoE+

(802.3at); IP66; Рабочая температура: -40 -

+70 С 

по запросу

PB1-

EXA250100-

12MTACB

PB1-EXA250100-12MTACB 

Видеокамера IP 

cкоростная купольная 

поворотная

2MP 

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ!!!

Видеокамера IP cкоростная купольная

поворотная (PTZ) 2Мп; 25-кратный оптический

зум 4.8-120 мм; ИК подсветка; 12В DC/PoE

802.3at;

по запросу

PB1-EXA42812-

12MC

PB1-EXA42812-12MC 

Видеокамера IP мини 

купольная поворотная

2MP

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ!!!

Видеокамера IP мини купольная поворотная

(PTZ) 2Mп; 1/2.8" CMOS; 4-кратный оптический

зум 2,8-12мм; питание: DC12В, POE; 

по запросу

Скоростные PTZ видеокамеры с подогревом

PB1-ТКВМ-

EXA3650020-

24Р

PB1-ТКВМ-EXA3650020-

24Р Видеокамера IP 

скоростная купольная 

поворотная 2МР с 

подогревом для сложных 

климатических условий

Видеокамера IP cкоростная купольная

поворотная (PTZ) 2Мп; 1/2.7" CMOS; 33-

кратный оптический зум 4.3-141,9 мм;

H.265/H.264/MJPEG; диапазон наклона -10° ~

90°; поворот 0,6 ° ~ 200°/с, наклон

0.6°~100°/с; аудио: 1 вход/1 выход;

тревожный вх/вых: 1; ИК подсветка до 150 м;

IP66; AC 24В/DC 12В/3А/PoE;

по запросу

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

PB1-ТКВМ-

EXA3650040-

24Р

PB1-ТКВМ-EXA3650040-

24Р Видеокамера IP 

скоростная купольная 

поворотная 4МР с 

подогревом для сложных 

климатических условий

Видеокамера IP cкоростная купольная

поворотная (PTZ) 4Мп; 1/2.7" CMOS; 33-

кратный оптический зум 4.3-141,9 мм;

H.265/H.264/MJPEG; диапазон наклона -10° ~

90°; поворот 0,6 ° ~ 200°/с, наклон

0.6°~100°/с; аудио: 1 вход/1 выход;

тревожный вх/вых: 1; ИК подсветка до 150 м;

IP66; AC 24В/DC 12В/3А/PoE;

по запросу

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.



22.05.2023

Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Аксессуары к видеокамерам

PBA-24OH5K
PBA-24OH5K Сетевая 

клавиатура 

Сетевая клавиатура для управления PTZ IPC

видеокамерами; ONVIF 2.4; 5''цветной LED

дисплей; 3D джойстик

по запросу

PBA-МКЦВ
PBA-МКЦВ Монтажная 

коробка для видеокамер

Монтажная коробка для цилиндрических

видеокамер PB1-BM и купольной PB1-EXA4
по запросу

PBA-МККВ
PBA-МККВ Монтажная 

коробка для видеокамер

Монтажная коробка для купольныйх

видеокамер PB1-KM
по запросу

PBA-КP-EXAСТ-

1

PBA-КP-EXAСТ-1 

Кронштейн настенный

Кронштейн настенный для купольных камер

РВ1-КМ и РВ1-EXA4

Требуется монтажная коробка РВА-МКЦВ для

камер РВ1-EXA4

Требуется монтажная коробка РВА-МККВ для

камер РВ1-КМ

по запросу

РВА-МК-ЕХА31

РВА-МК-ЕХА31 

Монтажная коробка для 

PTZ видеокамер

Монтажная коробка для крепления PTZ

видеокамер EXA33
по запросу

РВА-МК-ЕХА-

ТКВМ

РВА-МК-ЕХА-ТКВМ 

Монтажная коробка для 

PTZ видеокамер PB1-

ТКВМ-EXA36

Монтажная коробка для PTZ видеокамер PB1-

ТКВМ-EXA36
по запросу

PBA-CK-EXA21 

PBA-CK-EXA21 

Кронштейн на столб для 

PTZ видеокамер 

Кронштейн на столб для PTZ видеокамер по запросу

PBA-K-EXA21 

PBA-K-EXA21 Кронштейн 

на угол для  PTZ 

видеокамер 

Кронштейн на угол для  PTZ видеокамер по запросу

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

РВА-МК-ЕХА21

РВА-МК-ЕХА21 

Монтажная коробка для 

PTZ видеокамер

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВ!!!

Монтажная коробка для крепления PTZ

видеокамер PB1-EXA32

по запросу

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.



22.05.2023

Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Неуправляемые коммутаторы с PoE

РНЕ-10М-POE-

AC

РНЕ-10М-POE-AC 

Неуправляемый PoE 

коммутатор, 10 портов 

10/100Base-T

Неуправляемый PoE коммутатор Fast Ethernet

на 10 RJ45 портов. Порты: 1 RJ45 10/100Base-T

с PoE (до 60 Вт) + 7 RJ45 10/100Base-T с PoE

(до 30 Вт), 2 RJ45 10/100 Base-T. PoE IEEE

802.3af/at/bt. Автоматическое определение и

режим антизависания PoE устройств.

Суммарная мощность PoE до 120 Вт.

Дополнительные режимы: CCTV - увеличение

расстояния передачи данных и питания до

250м; изоляция портов (VLAN). Встроенная

грозозащита 6 кВ. Питание: AC100-240 В

(максимальная потребляемая мощность 123 Вт).

Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая

температура: -10...+55 гр. С.

по запросу

PHE-18M-1B-

POE-AC

PHE-18M-1B-POE-AC 

Неуправляемый PoE 

коммутатор, 16 портов 

10/100Base-T, 2 порта 1 

Гбит/с, 1 порт SFP

Неуправляемый PoE коммутатор, порты: 1 RJ45

(10/100Base-T) с PoE (до 60 Вт) + 15 RJ45

(10/100Base-T) с PoE (до 30 Вт) , 2 RJ45 (1

Гбит/с), 1 SFP (1 Гбит/с) SFP. PoE IEEE

802.3af/at/bt. Автоматическое определение и

режим антизависания PoE устройств.

Суммарная мощность PoE до 292 Вт.

Дополнительные режимы: CCTV - увеличение

расстояния передачи данных и питания до

250м; изоляция портов (VLAN). Встроенная

грозозащита 6 кВ на порт. Питание: AC100-

240V (максимальная потребляемая мощность

300 Вт). Встроенный БП. Монтаж в 19'' стойку,

крепление в комплекте. Размеры (ШxВxГ):

295x45x195мм. Рабочая температура: -

10...+55гр. С.

по запросу

Управляемые коммутаторы

PMX-28В-AC-

AC

PMX-28В-AC-AC 

Управляемый 

стекируемый коммутатор 

уровня L3, 24 порта 

100/1000BASE-X SFP, 4 

порта 10GbE SFP+

Управляемый стекируемый коммутатор уровня

L3, 24 порта 100/1000BASE-X SFP, 4 порта

10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов,

консольный порт, 2 встроенных БП, разъем

питания на задней панели, 100-240В AC,

размеры ШхГхВ (435x240x44 мм), до 65 Вт

по запросу

PMX-28В-AC-C

PMX-28В-AC-C 

Управляемый 

стекируемый коммутатор 

уровня L3, 24 порта 

100/1000BASE-X SFP, 4 

порта 10GbE SFP+

Управляемый стекируемый коммутатор уровня

L3, 24 порта 100/1000BASE-X SFP, 4 порта

10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов,

консольный порт, 2 встроенных БП, разъем

питания на задней панели, 220В AC, 48В DC,

размеры ШхГхВ (435x240x44 мм), до 65 Вт

по запросу

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

РМХ-24М-4В-

AC

РМХ-24М-4В-AC 

Управляемый 

стекируемый коммутатор 

уровня L3, 24 порта 

10/100/1000BASE-T, 4 

порта 10GbE SFP+

Управляемый стекируемый коммутатор уровня

L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта

10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов,

консольный порт, встроенный БП, разъем

питания на задней панели, 100-240В AC,

размеры ШхГхВ (435x240x44 мм), до 65 Вт

по запросу

РМХ-24М-4В-

AC-АC

РМХ-24М-4В-AC-АC 

Управляемый 

стекируемый коммутатор 

уровня L3, 24 порта 

10/100/1000BASE-T, 4 

порта 10GbE SFP+

Управляемый стекируемый коммутатор уровня

L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта

10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов,

консольный порт, 2 встроенных БП, разъем

питания на задней панели, 100-240В AC,

размеры ШхГхВ (435x240x44 мм), до 65 Вт

по запросу

Управляемые коммутаторы с PoE

РМХ-24М-4В-

POE-AC

РМХ-24М-4В-POE-AC 

Управляемый коммутатор 

уровня L3 с поддержкой 

PoE 802.3af/at, 24 порта 

10/100/1000BASE-T PoE, 

4 порта 10GbE SFP+

Управляемый коммутатор уровня L3 с

поддержкой PoE 802.3af/at, 24 порта

10/100/1000BASE-T PoE, 4 порта 10GbE SFP+,

4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт,

встроенный БП, разъем питания на задней

панели, 100-240В AC, размеры ШхГхВ

(435x240x44 мм), до 515 Вт

по запросу

Промышленные управляемые коммутаторы с PoE на DIN-рейку

PMX-TK-8M-4В-

POE-C

PMX-TK-8M-4В-POE-C 

Управляемый 

индустриальный 

коммутатор уровня L3 с 

поддержкой PoE 

802.3af/at, 8 портов 

10/100/1000BASE-T, 4 

порта 1000 BASE-X SFP

Управляемый индустриальный коммутатор

уровня L3 с поддержкой PoE 802.3af/at, 8

портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 1000 BASE-

X SFP, 4К VLAN, 16K MAC-адресов, консольный

порт (на передней панели), встроенный блок

питания, 48В DC (на передней панели),

размеры ШхГхВ (100х125х185), до 220 Вт

по запросу

Оптические модули SFP

РНЕ-СВР-0,5-

1-850-ММ

РНЕ-СВР-0,5-1-850-

ММ Модуль SFP

Модуль SFP, 550м, 1,25 Гбит/c, Tx=850nm, LC,

VCSEL, MM, DDM
по запросу

РНЕ-СВР-2-1-

1310-ММ

РНЕ-СВР-2-1-1310-ММ 

Модуль SFP

Модуль SFP, 2км, 1,25 Гбит/c, Tx=1310nm, LC,

FP, MM, DDM
по запросу

РНЕ-СВР-20-1-

1310-1М

РНЕ-СВР-20-1-1310-1М 

Модуль SFP

Модуль SFP, 20км, 1,25 Гбит/c, Tx=1310nm, LC,

FP, SM, DDM
по запросу

РНЕ-СВР-20-10-

1310-1М

РНЕ-СВР-20-10-1310-1М 

Модуль SFP

Модуль SFP+, 20км, 10 Гбит/c, Tx=1310nm, LC,

FP, SM, DDM
по запросу

РНЕ-СВР-40-1-

1310-1М

РНЕ-СВР-40-1-1310-1М 

Модуль SFP

Модуль SFP, 40км, 1,25 Гбит/c, Tx=1310nm, LC,

DFB, SM, DDM
по запросу

РНЕ-СВР-3-1-

1310-1550-1М

РНЕ-СВР-3-1-1310-1550-

1М Модуль SFP

Модуль WDM SFP, 3км, 1,25 Гбит/с,

Tx=1310/Rx=1550нм, LC, FP, SM, DDM
по запросу

РНЕ-СВР-3-1-

1550-1310-1М

РНЕ-СВР-3-1-1550-1310-

1М Модуль SFP

Модуль WDM SFP, 3км, 1,25 Гбит/с,

Tx=1550/Rx=1310нм, LC, FP, SM, DDM
по запросу

РНЕ-СВР-20-1-

1310-1550-1М

РНЕ-СВР-20-1-1310-1550-

1М Модуль SFP

Модуль WDM SFP, 20км, 1,25 Гбит/с,

Tx=1310/Rx=1550нм, LC, FP, SM, DDM
по запросу

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

РНЕ-СВР-20-1-

1550-1310-1М

РНЕ-СВР-20-1-1550-1310-

1М Модуль SFP

Модуль WDM SFP, 20км, 1,25 Гбит/с,

Tx=1550/Rx=1310нм, LC, DFB, SM, DDM
по запросу

РНЕ-СВР-0,5-1-

850-ММ-TK

РНЕ-СВР-0,5-1-850-ММ-

TK Модуль SFP

Модуль SFP, 550м, 1,25 Гбит/c, Tx=850nm, LC,

VCSEL, MM, DDM, индустриальный
по запросу

РНЕ-СВР-2-1-

1310-ММ-TK

РНЕ-СВР-2-1-1310-ММ-

TK Модуль SFP

Модуль SFP, 2км, 1,25 Гбит/c, Tx=1310nm, LC,

FP, MM, DDM, индустриальный
по запросу

РНЕ-СВР-20-1-

1310-1М-TK

РНЕ-СВР-20-1-1310-1М-

TK Модуль SFP

Модуль WDM SFP, 20км, 1,25 Гбит/с,

Tx=1310/Rx=1550нм, LC, FP, SM, DDM,

индустриальный

по запросу

РНЕ-СВР-20-1-

1310-1550-1М-

TK

РНЕ-СВР-20-1-1310-1550-

1М-TK Модуль SFP

Модуль WDM SFP, 20км, 1,25 Гбит/с,

Tx=1310/Rx=1550нм, LC, FP, SM, DDM,

индустриальный

по запросу

РНЕ-СВР-20-1-

1550-1310-1М-

TK

РНЕ-СВР-20-1-1550-1310-

1М-TK Модуль SFP

Модель WDM SFP, 20км, 1,25 Гбит/с,

Tx=1550/Rx=1310нм, LC, DFB, SM, DDM,

индустриальный

по запросу

Медные модули SFP

РНЕ-СВР-0,1-1-

1М-Р45

РНЕ-СВР-0,1-1-1М-Р45 

Модуль SFP

Copper SFP модуль, 100m, 10/100/1000Мбит/c,

RJ45, AN
по запросу

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

Дополнительное оборудование

PMXA-230-

15ВТ-AC

PMXA-230-15ВТ-AC PoE-

инжектор

PoE-инжектор. Соответствует стандартам PoE

IEEE 802.3af. Автоматическое определение PoE

устройств.. Мощность PoE - до 15.4W. Fast

Ethernet. Порты: вх. - RJ45(FE, 10/100 Base-T),

вых. - RJ45(PoE, IEEE 802.3af). Питание: AC100-

240V. Не требует монтажа, устанавливается на

сетевую розетку.

по запросу

PMXE-01MCMT

PMXE-01MCMT PoE 

удлинитель 10M/100M 

Fast Ethernet 

PoE удлинитель 10M/100M Fast Ethernet до

500м (до 22W).Увеличение расстояния

передачи данных + питание на 100м. При

каскадном подключении - 2 x E-Poe/1: до 300м

(до 12W), 3 x E-Poe/1: до 400м (до 6W), 4 x E-

Poe/1: до 500м (До 4W). Соответствует

стандартам PoE IEEE 802.3af/at.

Автоматическое определение PoE устройств.

Порты: вх.- FE (10/100 Base-T), вых.- FE

(10/100 Base-T). Не требует дополнительного

питания.

по запросу

РНЕ-К-СВР-10-

1

РНЕ-К-СВР-10-1 

Активная кабельная 

сборка SFP+

Активная кабельная сборка SFP+, 1м, 10Гбит/c по запросу

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Видеосерверы и АРМ серии РСА-РВ1

РСА-РВ1 

(сборка 

XXXXС)

Видеосервер стоечный 

серии РСА-РВ1 (сборка 

XXXX1С) на 32 канала

Видеосервер серии РСА-РВ1 (сборка XXXX1С) с

предустановленным программным

обеспечением Интеллект/ Интеллект Х,

стоечное исполнение 2U, процессор Xeon

2.4GHz, память 2x16GB, БП 2x800Вт, объем

архива 48 TB RAID 5, SSD 2x480GB RAID 1, до

32-х видео каналов, Windows/ОС Astra Linux,

тревожные входы/выходы 32/16 (опция)

по запросу

РСА-РВ1 

(сборка 

XXXXС)

Видеосервер стоечный 

серии РСА-РВ1 (сборка 

XXXX2С) на 16 каналов

Видеосервер серии РСА-РВ1 (сборка XXXX2С) с

предустановленным программным

обеспечением Интеллект/ Интеллект Х,

стоечное исполнение 2U, процессор Xeon

2.4GHz, память 2x16GB, БП 2x800Вт, объем

архива 24 TB RAID 5, SSD 2x480GB RAID 1, до

16-и видео каналов, Windows/ОС Astra Linux,

тревожные входы/выходы 16/8 (опция)

по запросу

РСА-РВ1 

(сборка 

XXXXС)

Видеосервер настольный 

серии РСА-РВ1 (сборка 

XXXX3С) на 32 канала

Видеосервер серии РСА-РВ1 (сборка XXXX3С) с

предустановленным программным

обеспечением Интеллект/ Интеллект Х,

настольноеисполнение, процессор Xeon 2.4GHz,

память 2x16GB, БП 2x750Вт, объем архива 48

TB RAID 5, SSD 2x480GB RAID 1, , до 32-х

видео каналов, Windows/ОС Astra Linux,

тревожные входы/выходы 32/16 (опция)

по запросу

РСА-РВ1 

(сборка 

XXXXС)

Видеосервер настольный 

серии РСА-РВ1 (сборка 

XXXX4С) на 16 каналов

Видеосервер серии РСА-РВ1 (сборка XXXX4С) с

предустановленным программным

обеспечением Интеллект/ Интеллект Х,

настольное исполнение , процессор Xeon

2.4GHz, память 2x16GB, БП 2x800Вт, объем

архива 24 TB RAID 5, SSD 2x480GB RAID 1, ,

до 16-и видео каналов, Windows/ОС Astra Linux,

тревожные входы/выходы 16/8 (опция)

по запросу

РСА-РВ1 

(сборка 

XXXXА)

Автоматизированное 

рабочее место системы 

видеонаблюдения 

стоечное серии РСА-РВ1 

(сборка XXXX1А)

Автоматизированное рабочее место системы

видеонаблюдения серии РСА-РВ1 (сборка

XXXX1А) с предустановленным программным

обеспечением Интеллект/ Интеллект Х, ОС

Windows/ Astra Linux, процессор 2.7 GHz, SSD

2х240GB RAID 1, память 16GB, БП 500Вт,

видеокарта 2GB, подключение до двух

мониторов, стоечное исполнение 2U

по запросу

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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Тип Фото корпуса Наименование Описание

Розничная 

цена, 

руб., в т.ч. 

НДС 20%

Прайс-лист на IP-видеокамеры и сетевое оборудование РОНЕКС

РСА-РВ1 

(сборка 

XXXXА)

Автоматизированное 

рабочее место системы 

видеонаблюдения 

стоечное серии РСА-РВ1 

(сборка XXXX2А)

Автоматизированное рабочее место системы

видеонаблюдения серии РСА-РВ1 (сборка

XXXX2А) с предустановленным программным

обеспечением Интеллект/ Интеллект Х, ОС

Windows/ Astra Linux, процессор 2.7 GHz, SSD

2х240GB RAID 1, память 16GB, БП 750Вт,

видеокарта 4GB, подключение до 4 мониторов,

стоечное исполнение 2U

по запросу

РСА-РВ1 

(сборка 

XXXXА)

Автоматизированное 

рабочее место системы 

видеонаблюдения 

настольное серии РСА-

РВ1 (сборка XXXX3А)

Автоматизированное рабочее место системы

видеонаблюдения серии РСА-РВ1 (сборка

XXXX3А) с предустановленным программным

обеспечением Интеллект/ Интеллект Х, ОС

Windows/ Astra Linux, процессор 2.7 GHz, SSD

2х240GB RAID 1, память 16GB, БП 500Вт,

видеокарта 2GB, подключение до двух

мониторов, настольное

по запросу

РСА-РВ1 

(сборка 

XXXXА)

Автоматизированное 

рабочее место системы 

видеонаблюдения 

настольное серии РСА-

РВ1 (сборка XXXX4А)

Автоматизированное рабочее место системы

видеонаблюдения серии РСА-РВ1 (сборка

XXXX4А) с предустановленным программным

обеспечением Интеллект/ Интеллект Х, ОС

Windows/ Astra Linux, процессор 2.7 GHz, SSD

2х240GB RAID 1, память 16GB, БП 750Вт,

видеокарта 4GB, подключение до 4 мониторов,

настольное

по запросу

Примечания:

1. На все представленное оборудование производства ООО "РОНЕКС" предоставляется расширенная гарантия 3 года;

2. Нормативный срок эксплуатации оборудования производства ООО "РОНЕКС" составляет 12 лет.
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